
5

EPIV (Electronic Pressure Independent Valve –
Control Valve).

- -

– 
– 

-

–

– 0(2)
-

PIV DN 15-
EPIV DN 65- -

PIV DN 15- PIV DN 65-150.
U
U

)

V

. 

V

DN
( )

DN
( )

Vnom
( c)

Vnom
( )

Kvs 
( )

PN n(gl)

EP015R+MP 15 1/2 0.35 21 2.9 16 3.2
EP020R+MP 20 3/4 0.65 39 4.9 16 3.2
EP025R+MP 25 1 1.15 69 8.6 16 3.2
EP032R+MP 32 1 1/4 1.8 108 14.2 16 3.2
EP040R+MP 40 1 1/2 2.5 150 21.3 16 3.2
EP050R+MP 50 2 4.8 288 32.0 16 3.2
P6065W800E-MP 65 2½ 8 480 45 16 3.2
P6080W1100E-MP 80 3 11 660 65 16 3.2
P6100W2000E-MP 100 4 20 1200 115 16 3.2
P6125W3100E-MP 125 5 31 1860 175 16 3.2
P6150W4500E-MP 150 6 45 2700 270 16 3.2

24

-Bus  

EP..R+MP P6..W..E-MP

DN 15-50 DN 50-150

EPIV — Регулирующий клапан с возможностью установки 
определенного расхода теплоносителя и управления

расходом от датчика, 2-ходовой
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EP..R+MP P6..W..E-MP
/    /

DN 15...25 3 /
DN 32…50 4,

14

DN 15...25 4 / DN 32…50
DN 15...25 / DN 32…50 3,9

4

DN DN
DN 50)

20 (DN 65…80) / 40 (DN 
100...150)

Y
2 = 

Y 0.5…24

2...
0.5…8

Vmax
nom nom

nom) nom)
nom

/

- -

Pmax

Pmax
-

A , A , 

Vnom ) Vnom )
nom

Vnom 2,5 Vnom
III ) III )
IP54

- -1
- -2

EPDM EPDM Perox

EPIV — Регулирующий клапан с возможностью установки
определенного расхода теплоносителя и управления 
расходом от датчика, 2-ходовой
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EPIV — Регулирующий клапан с возможностью установки 
определенного расхода теплоносителя и управления

расходом от датчика, 2-ходовой

Vnom –
/c 

2 * 3,14 / 4 = 

Vmax – 
Energy Valve DN 15…50 

Vnom Energy Valve DN 65…150. 

Vmin – 

(DN 15-50) 
2,5% (DN 65-150) 

(DN 15-50) 
2,5% (DN 65-150) V

(2.5%) Vnom. 
V

                   DN 15-50

- 

MP-bus

EU (
), MFT-P.

-
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-

-Bus)

MP-Bus

EPIV — Регулирующий клапан с возможностью установки
определенного расхода теплоносителя и управления 
расходом от датчика, 2-ходовой
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EPIV — Регулирующий клапан с возможностью установки 
определенного расхода теплоносителя и управления

расходом от датчика, 2-ходовой

Energy Valve -  

 2-  

MP-Bus

                   

-150 s/c

DN
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Vmax.

Vmax = 30 ... DN 15…50
Vmax = 45 ... DN 65…150

 V
vs

DN Vnom) 

EV025R+BAC
Kvs
Vnom

EPIV — Регулирующий клапан с возможностью установки
определенного расхода теплоносителя и управления 
расходом от датчика, 2-ходовой

Формула:

2
макс

мин
vs тeop.

V
.

p 100 ×
k

vs тeop.k

⎛ ⎞
Δ =

минpΔ : кПА
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

:
.

максV м3/ч
: м3/ч

Пример: (DN25 требуемый максимальный расход = 50% от Vnom)

EV025R+BAC
Kvs теор. = 8,6 м³/ч
Vnom = 69 л/мин
50% × 69 л/мин = 34,5 л/мин = 2,07 м³/ч

2
макс

мин
vs тeop.

V
.

p 100 × = 100 × = 6 кПа
k

⎛ ⎞
Δ = ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠

2
2,07 м3ч
8,6 м3ч

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠
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определенного расхода теплоносителя и управления
расходом от датчика, 2-ходовой

Комбинация кран / электропривод




